Monteringsvejledning for
DLH Thermogulv Vadrum - fliser d I h

Thermogulv

Vejledningen er geldende til indendgrs brug i vadrum med gulvbelagning af keramiske fliser og ved
gulvarealer pa max 8 m i l&engde/bredde. Konstruktionen anbefales ikke til periodisk opvarmede bygnin-
ger, fx sommerhuse. Gulvkonstruktionen er MK godkendt (MK7.21/1805) til anvendelse i belastningsklasse
L (normal) ovenpa eksisterende og nye trabjselkelag i boliger som enfamiliehuse, reekkehuse, etage-
boliger o.lign.

Kun konstruktioner navnt i denne vejledning er omfattet af vejledningen og MK-Godkendelsen, for
vadrum udfgrt pa stedet. Vaegbekladning skal projekteres samtidigt sa den samlede konstruktion kan
anvendes i den aktuelle belastningsklasse.

Vadrum skal udfgres iht. geeldende bygningsreglement og henvisninger heri til By og Byg Anvisning 200
- Vadrum. | BRI10O stilles seaerlige krav til gulv i den vandbelastede del af vadrum - hele gulvet er da altid
omfattet af vadzonen. Fglg altid de respektive leverandgrers vejledninger.

VEJLEDNINGEN HENVENDER SIG TIL DEN PROFESSIONELLE BRUGER.

Principskitse

e Fliser og fliseklesber

e Vadrumsmembran

e Fibergips

e Gulvp agj

e \arme ordelmgsplader
e Varmeslanger

e Thermogulvplader

e Fald/kileskaret stro

e Bj=lke/stra

Opbevaring og akklimatisering Skitsel  /////////////// \
Materialer skal generelt tilpasses klimaet'i rummet hvor de ~ 7
skal anvendes. Alle arbejder der tilfgrer rummet fugt (mure-, /////////////// —Q—
pudse-, stgbearbejder, m.m.) skal vaere afsluttet og terre. /////////////// <=
Treematerialer til indendors anvendelse akklimatiseres bedst L1177 700001000 \

i.et.opvarmet og ventileret rum ved +15 til +25 gr. ved 40-60%
relativ luftfugtighed (RL).
For LIP vadrumsmembran anbefales en arbejdstemperatur pa

+5 til + 30 gr. og ca. +18 til +20 gr ved hardning. For thermo- u@.C

gulvplader skal de opbevares indenders, i original og intakt
emballage pa et plant underlag i et godt ventileret omrade.
For montering 8bnes emballagen, og pladerne akklimatiseres
pa monteringsstedet i 24 timer. Tid Temperatur Luftfugtighed
For Fermacell fibergipsplader ma RL i gennemsnit per dag ikke
overskride 70% RL.

-20°C
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Treebjalke/stralag

Bjeelker/stroer skal vare dimensioneret iht anvendelsen, be-
lastning samt galdende standarder, normer og projektmateri-
alet. Veer opmeerksom pa den ngdvendige konstruktionshgjde
til fx fald, gulvaflab, dertrin, m.m. Konstruktionshgjden ovenpa
feerdigt bjeelke/strolag med fald er ca 37 mm excl flisekleber
og fliser. For linjegulvaflgb bagr bjeelke/streretningen vaere
parallel med gulvaflgbet sa varmergrene ikke opdeles ungdigt
0g.udskeering i bjeelker/strger undgas.

Bjaelker/strpafstand skal altid veere max. 300 mm CC (Center-
til-Center). Bjeelke/strgbredden skal vaere min. 45 mm. Tree-
fugt i bjeelker/strger ved indbygning bar ikke overstige 13% i
gennemsnit og ingen enkeltveerdi bar vaere over 15%.

Alle bjeelke/strgoversider skal ligge i samme plan-med tole-
rance pa + 2 mm pa 2 m retholt. Sidevaerts bgr der hgjst veere
5 mm afvigelse fra rethed pa 2 m retholt, malt pa den hule
side af bjalken/stroen.

Alle frie pladekanter skal understaottetes af bjalke/stro

NB: ved udskeeringer (for afleb, rer, mm.) i gulvet starre end
150 x 150 mm skal alle pladekanter understattes.

Massivt savskdret naletrae: Kvalitet min. TI/CI8.

Limtrae: Kvalitet min. GL24.

Finérlaminerede bjaelker (LVL): Kvalitet min. 12000 MPa, finerla-
gene vandrette.

Strogulve: Betegnelsen strger er oftest for dimensioner
under ca. 100 mm i hgjden, se under bjalker for kvalitet og
bredder. Traefugt ved indbygning max 11%.

Skitse 2

Gulvaflgb

Kvadratiske, runde, hjgrne- samt linjeaflgb af typen mod 1
veeg, 2 veegge samt fritliggende som Blicher, Unidrain og
Purus kan generelt anvendes. Se eksempler (skitse 3). Fa
leveret aflgb og placeret roargennemfgringer far bjelke/
strgkonstruktionen monteres, sa evt udvekslinger/trempler,
forstaerkninger mm. kan indbygges. Ved brug af montagepro-
filsaet til 22 mm gulvplader skal der ovenpa bjalker/stroer
opklodses tykkelsen pa fibergips, gulvpap og aluplader, i alt
ca 15 mm. Brug fx min. 45 mm brede strimler af krydsfiner der
limes og skrues til bjeelke/strolaget. (skitse 3.1) Folg altid le-
verandgren af aflgbets anvisninger samt By og Byg Anvisning
200 - vVadrum.

Skitse 3

Skitse 3.1

12,5 mm fibergips

Ca. 2,5 mm pap
og aluplader

22 mm Thermogulv
Fald, kileskaret stro

Eks. udveks-
ling/trempel

_— Flange, afleb

rd

Montageprofil, il
22 mm gulvplader
Ca. 15 mm opklods-
ning, fx krydsfiner
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Fald mod gulvaflab

Faldet skal veere mellem 1 og 2% (10-20 mm pa 1 m) - under
badekar og fast inventar dog min. 2%. Gulve ma ikke have
bagfald eller lunker. Ved dere skal afstanden mellem gulv-
overflade og bundstykke vaere min. 20 mm. Safremt gulv
omkring der har fald mindre end 1% (10 mm per m) skal der
vaere en mindst 10 mm hgj afgraensning, sa vand ikke lgber ud
af dorabningen. MK-Godkendelsen galder kun for vandteaet-
ningsmembran pafert direkte pa fibergipsen, og ikke for fald
der er spartlet op for vandteetningsmembran pafgres. Fald
bygges op af kileskarne strger ovenpa bjelker/streer, med
retning/fald mod aflgbet. Kileskarne stroerne fastgares til
bjeelker/underlag med skruer og PVAc lim (vinterlim). For
strger der ikke er understottet af bjalker, laves udvekslin-
ger/trempler mellem bjalkerne.

Skitse 4

Montering af Thermogulv plader

For at undga aflab (fx linjeaflab) i samme omrade som varme-
slanger kan forste rakke plader evt. tilpasses i bredden.
Alle frie kanter og endesamlinger skal vaere understattet.
Det anbefales at leegge alle el/rgrgennemfaringer i bjeelke/
strolaget. Hvis der skal freeses ekstra spor til disse skal der
leegges ekstra understagttelse under pladerne.

Pladerne monteres i forbandt (endesamlinger forskydes min.
600 mm), med leengderetningen pa tveers af bjelke/strolaget.
Mod veegge og rgr mm. skal holdes min. 10 mm afstand.

NB: ved udskeeringer (for aflab, rer, mm.)\i gulvet storre end
150 x 150 mm skal alle pladekanter understottes.

Pladerne skal skrues og limes med PVAc lim (vinterlim) til
bjeelker/strger og fuldlimes i fer og not (skitse 5.1). Skruerne
skal forsankes 2-3 mm og skruehoveder ma ikke spartles.
Ved endesamlinger skrues i skra vinkel(skitse 5.2). Pladerne
skal presses sa tat sammen, at limen treenger op af samlin-
gen. Overskydende lim fjernes.

Pladerne fastgares til alle understatninger med elektrolytisk
forsinket skruer 4,2 x 55 mm eller tilsvarende. Benyt 4 skruer
ved hver pladeende og & stk for hver bjeelke/stre inde pa
pladen.
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10 mm afstand
ved vaegge

Samles over
en bjeelke/strg

L skruer i hver bjeelke/strg,
2x4 skruer i samlinger

Skitse 5.1 Skitse 5.2
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Udfraesning af vendespor

Udfgres med en handoverfraser efter montering. Se vejled-
ning "Fraesning af vendespor i DLH Thermogulv". Vendespor
samt retur/fremlgb spor holdes 100-200 mm fra veegge, aflab,
rgr, m.m.

DLH Thermogulv taler en punktbelastning pa 200 kg/punkt

(@ 100 mm). Veer alligevel varsom ved montering og undga

at hoppe pa pladen eller give den sted. Brug ikke sporene i
pladerne som skridsikring af stiger eller lign. Leeg fx et plade-
stykke under stigen som lastfordeler. Placer ikke bundter
med plader og andre tunge ting direkte pa gulvet, uden der er
lagt stroger pa tvaers af bjaelke/strolaget.

Skitse 6

Vendespor

100-200 mm af-
stand til veegge m.m.

Montering af varmefordelingsplader

Som tommelfingerregel forbruges ca 3,7 stk fordelingsplade/
m?. Far fordelingspladerne monteres, skal det kontrolleres at
gulvet ikke knirker. Vurder evt. om skruerne skal efterskrues.
Renger de udfreesede spor omhyggeligt, for fordelings-
pladerne trykkes pa plads. Fordelingspladerne skal l22gges
med mellemrum pa 10-mm i l&ngderetningen og pa 20 mm til
vendesporets begyndelse. Til at fastholde fordelingspladerne
kan evt. bruges sma fladhovedet mgbelsgm eller lign.,, der ma
kun sgmmes et sted/plade.

Varmeforde-
lingsplader

10 / 20 mm afstand

Montering af varmeslanger

Som tommelfingerregel, inkl frem- og tilbagelsb, forbruges ca
6,5 m slanger/me. Slangerne monteres ved at trykke dem ned i
sporet i de monterede varmefordelingsplader.

NB: Far montering af gulvpap og fibergips trykpraves varme-
slanger. Det kan generelt anbefales af have tryk (luft) pa
slangerne under den efterfglgende montering af gulvkon-
struktionen sa evt perforeringer og uteetheder kan opdages.

NB: Der ma kun bruges 5-lags rgr med indstebt iltspaerre!

Skitse 8

Varmeslanger
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Montering af fibergipsplader

Montering af fibergipsplader er lavet ud fra Fermacells pro-
dukter. Pladerne er retkantede i format 12,5 x 300x1200 mm.
Ved montering af plader ma Thermogulvpladerne max have

et fugtindhold pa 7%. Gulvpap udlaegges pa tveers af varme-
slanger. Pappen ma ikke le&egges med overleeg, og kan evt
fastholdes med tape. Marker varmeslanger ovenpa gulvpap/
fibergips, sa der ikke skrues i varmeslanger. Pladerne mon-
teres i et forbandt (samlinger forskydes min. 200 mm.), sa der
ikke opstar krydsende samlinger. Af hensyn til fastgerelsen
ma pladerne ikke samles over varmeslanger. Mod veedge, ror-
gennemfagringer, afleb m.m. holdes 5-7 mm afstand. Pladernes
leegges taet (med knasfuge).

Pladerne skrues med fibergipsskruer 3,9 x 30 mm-per CC 200
mm bade i kanter og midt pa plader. Skruer skal veere min.

10 mm fra pladekanter. Skruehoveder-undersankes 1-2 mm
og ma ikke spartles. Start/slutplader skal vare min. 200 mm
lange.

Det er muligt at anvende et tilsvarende MK-godkendt produkt
til denne konstruktion se MK7.21/1805.
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Fibergipsplader

Varmeslanger markeret
pa gulvpap/fibergips

5-7 mm afstand
ved vaegge

Gulvpap

Vadrumsmembran

MK-godkendelsen er lavet med LIP VS 30 Vadrumsmembran.
Fald ma ikke spartles op ovenpa membranen. Evt grater fra
skruer skrabes af for pafgring af vadrumsmembran.
Membranen paferes med pensel eller rulle i to lag til en
samlet tykkelse pa 1 mm. Lag nr. 2 kan paferes, nar det forste
lag er handtert (efter ca. 1 time). Membranen paferes ind over
armeringer og flanger.

Ved gulvafleb med klemring monteres klemringen efter aflgbs-
leverandgrens anvisning.

Priming og paklabning af armeringsvav/tetningsband
Fibergipsen primes. Primeren pafares det rengjorte underlag
ufortyndet til fuld daekning. Forbrug ca. 0,1 ltr/m2. Nar den pri-
mede overflade efter ca. 30 min. er handter, affedtes aflebets
flanger og slibes evt. fint for bedre vedhaftning.
Selvkleebende Taetningsband palimes rektangulaere aflab,
Teetningsark de runde. Det er vigtigt at sikre fuld kontakt
mellem teetningsband/-ark og underlag.

Armeringsveev paklabes over alle samlinger, i vaeghjerner,
mellem gulv og vaeg og omkring rgrgennemfaringer.
Armeringsvaevet pakleebes med vadrumsmembranen.
Alternativt kan her anvendes elastiske rgrmanchetter og
selvklaebende taetningsband samt ind- og udvendige hjarne-
armeringer.

Det er muligt at anvende et tilsvarende MK-godkendt produkt
til denne konstruktion se MK7.21/1805.
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Armeringsvaev
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Vandtatningspasta og fliser

Nar den strimlede og primede overflade er handtar efter ca
30 min., paferes med spartel/pensel et lag vandtatnings-
pasta i min. 1 mm lagtykkelse. Forarbejdningstid ca | time. Pa-
fgring mellem gulv/vaeg, veeghjerner omkring gulvaflgb samt
rgrgennemfgringer foretages med pensel. For at sikre 1 mm
lagtykkelse, bor pastaen paferes med en 4 mm tandspartel.
Efterfalgende vendes spartlen og overfladen glittes. Omkring
gulvaflab af stal pafgres vandteetningspasta ind over arme-
ring og aflabsflange. Ved gulvaflgb af plast kan plastrammen
monteres nar vandtatningspastaen er tor (se aflgbsleveran-
dgrens anvisninger).

Fliser kan normalt monteres dagen efter at alle produkteri
Vadrumsmembranen er palagt. Veer dog opmaerksom pa evt
torretider, normalt 12-24 timer ved 20°C.

Flisekleeber: Der skal anvendes en fliseklaber type Sliht. EN
12004 fra samme leverandgr som Vadrumsmembranen.
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Fugemasse

Vandtaetningspasta

Fliseklaeber
og Fliser

Med denne vejledning patager DLH sig ikke rollen som stati-
ker, beregner eller anden fagmand, kontakt dit byggemarked/
traelast og fa den ngdvendige vejledning. Alle henvisninger til
By-0g Byg Anvisninger 200 Vadrum er til 1. udgave 2001, DLH

er ikke ansvarlig for @ndringer, revideringer, tilfgjelser, mm. i
denne samt neevnte leveranderers anvisninger. Alle skitser er
principskitser og ikke malfaste.
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